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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Genel bilgiler:
LOCTITE metal set sıvı metaller, çelik veya alüminyum bazlı epoksi reçinelerdir.
Onarım alanında yeni standartlar belirlerler: yüksek mukavemet, çok iyi yapışma
özelliği, büzüşme olmaz, çoğu çözücü maddeye ve yağlama maddesine karşı
dayanıklıdır. Sertleştikten sonra metak gibi elle veya makineyle, talaşlı işleme
yaparak diş açma işlemine kadar olmak üzere işlenebilirler ve üzerlerine boya
uygulamak mümkündür.
LOCTITE metal set ürünleri ile boru, tank, gövde ve makine parçalarındaki çatlaklar,
boşluklar, hatalı delikler veya hasarlar kolay ve kalıcı bir şekilde onarılabilir. Metal,
cam, seramik ve başka malzemeler üzerine çok iyi bir şekilde yapışırlar.
Tip S1 – 97990-3471500
Doldurmak için uygundur. Hasarlı ve eskimiş parçaların onarımı ve kopyalanması için
kullanılan çelik dolgulu, iki bileşenli epoksi yapıştırıcı. 
Tip S2 – 97990-3472500
Dökmek için uygundur. Hasarlı ve eskimiş parçaların onarımı ve kopyalanması için
kullanılan çelik dolgulu, iki bileşenli epoksi yapıştırıcı.
Tip M – 97990-3474500
Doldurmak için uygundur. Sertleştikten sonra hareketli parçalar arasındaki aşınmayı
azaltan, kendinden yağlamalı bir yüzey oluşturan, mineral dolgulu, iki bileşenli epoksi
yapıştırıcı. Ürün, kolay ve pratik kullanımı ile öne çıkar ve atölyelerde ya da doğrudan
yerinde bakım çalışmaları için kullanılır.

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası
 

Ambalaj Dahili
tanım no.

Ürün Karışım oranı Sertleşme süresi
Dakika

Sıcaklık
dayanımı

97990-3471500 500 g kutu seti 3471 metal set S1 1:1 180 -20 °C – +120 °C
97990-3472500 500 g kutu seti 3472 metal set S2 1:1 180 -20 °C – +120 °C
97990-3474500 500 g kutu seti 3474 metal set M 1:1 180 -20 °C – +120 °C


