
97990 LOCTITE üniversal yapıştırıcı

© norelem www.norelem.com 1/1

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Genel bilgiler:
Bu yapıştırıcılar, metal, kauçuk, plastik ve diğer malzemeleri birbirleri arasında
birleştirir. Birkaç saniye içerisinde yüksek dayanıklılık sağlar.
LOCTITE üniversal yapıştırıcı (siyanoakrilat), 97990-401....
Bu yapıştırıcı, birçok farklı malzeme bağlantısını (metaller, plastikler, deri,
kauçuk, ahşap, mukavva, seramik vs.) yapıştırır ve küçük boşluklarda çok yüksek
dayanıklılığa ulaşır.
Sıcaklığa karşı dayanıklılık: -40 °C ile +120 °C arası.
LOCTITE plastik yapıştırıcı, 97990-4060770
Plastikler için anında yapıştırıcı 406 (siyanoakrilat) ve primer 770 kombinasyonu,
polietilen (PE) ve polipropilen (PP) gibi yapıştırması zor olan plastikler için uygundur.
Sıcaklığa karşı dayanıklılık: -40 °C ile +120 °C arası.
LOCTITE üniversal yapıştırıcı, jel biçiminde (siyanoakrilat), 97990-454....
Jel gibi olan bu yapıştırıcı tam olarak uygulanabilir, akmaz, damlamaz, dikey
yüzeylere bile uygulanabilir. Gözenekli malzemeler de dahil olmak üzere birçok farklı
malzemeyi yapıştırır.
İyi boşluk doldurma kapasitesine sahiptir.
Sıcaklığa karşı dayanıklılık: -40 °C ile +120 °C arası.

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası
 

Ambalaj Dahili
tanım no.

Sertleştirme sistemi Viskozite
m Pa · s

Sertleşme süresi
Saniye

Nihai sertleşme süresi
Saat

Yapıştırma boşluğu
mm

97990-4010020 20 g şişe 401 hava nemi 100 3-10 12 0,05-0,1
97990-4010050 50 g şişe 401 hava nemi 100 3-10 12 0,05-0,1
97990-4060770 20/10 g set 406/770 hava nemi 20 2-10 12 0,05-0,1
97990-4540020 20 g tüp 454 hava nemi jel biçiminde 5-10 12 0,05-0,1


