02025 Montaj pimi icten disli

Aciklama

Malzeme:
Sementasyon geligi.

)
& Model:
sertlestirilmis ve taglanmig (HRC 60 +2).

Bilgi:

Montaj pimleri, birlestirme i¢in uygun bir tasarima sahip olduklarindan birlestirme
islemini kolaylagtirir. Sertlegtiriimis montaj burclari 02026 ile birlikte tam, diisiik
aginmali ve hizli bir ig pargasi degisimini mimkiin kilarlar.

D1 =5 ve D1 = 6 versiyonlarinda igten digli yoktur.

Gizim bilgisi:
Form B: Silindirik montaj pimi
Form C: Yassi montaj pimi

le—
R 15°
_\ -~
i i I AR
| = il
% V L
=
Q
! | QS
i A
o /0,8 1 o |
o | Q{’h
; 1
1
D2 .6
- 1=—{Q[7 0,01
5 S
1 B <
D7 g
02025-205 B kisa tip 5 3 8 3 5 1,50
02025-206 B kisa tip 6 4 - 10 4 6 1,80 -
02025-208 B kisa tip 8 6 M2,5 11,4 6 74 2,5 5
02025-210 B kisa tip 10 7 M2,5 13,7 7 9,7 3 5
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02025-212 B kisa tip - 12 8 M3 16 8 12 35 6
02025-216 B kisa tip - 16 12 M4 20 12 15 5 8
02025-220 B kisa tip - 20 14 M5 25,5 14 19,5 6 10
02025-305 B uzun tip - 5 3 - 10 3 5 1,50 -
02025-306 B uzun tip - 6 4 - 12 4 6 1,80 -
02025-308 B uzun tip - 8 6 M2,5 17,4 6 74 2,5 5
02025-310 B uzun tip - 10 7 M2,5 21,7 7 9,7 3 5
02025-312 B uzun tip - 12 8 M3 24 8 12 35 6
02025-316 B uzun tip - 16 12 M4 29 12 15 5 8
02025-320 B uzun tip - 20 14 M5 35,5 14 19,5 6 10
02025-405 C kisa tip - 5 3 - 8 3 5 1,50 -
02025-406 C kisa tip - 6 4 - 10 4 6 1,80 -
02025-408 C kisa tip 2,5 8 6 M2,5 1,4 6 74 2,5 5
02025-410 C kisa tip 3,0 10 7 M2,5 13,7 7 9,7 3 5
02025-412 C kisa tip 35 12 8 M3 16 8 12 35 6
02025-416 C kisa tip 5 16 12 M4 20 12 15 5 8
02025-420 C kisa tip 6 20 14 M5 25,5 14 19,5 6 10
02025-505 C uzun tip - 5 3 - 10 3 5 1,50 -
02025-506 C uzun tip - 6 4 - 12 4 6 1,80 -
02025-508 C uzun tip 2,5 8 6 M2,5 17,4 6 74 2,5 5
02025-510 C uzun tip 3,0 10 7 M2,5 21,7 7 9,7 3 5
02025-512 C uzun tip 35 12 8 M3 24 8 12 35 6
02025-516 C uzun tip 5 16 12 M4 29 12 15 5 8
02025-520 C uzun tip 6 20 14 M5 35,5 14 19,5 6 10
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