04524 Kama gerdirici, isleme eki ile

Aciklama

Malzeme:
Gift kama ve germe segmentleri: Islah geligi.

Model:
Cift kama ve germe segmentleri: Temperlenmis, siyah.

Bilgi:

Bu kama gerdiricilerin 6zelligi, isleme ekinin mevcut olmasidir. Bu uzatma eki, is
pargasinin geometrisine gére adapte edilmis konturlarin iglenmesine olanak saglar.
Ayrica calisma prensibi dolayisiyla ¢oklu gerdirmelere uygundur. Kama yiizeyleri
sayesinde bilyiik gerdirme giclerine ulagilir.

istege gore kama gerdiricileri, digli deliginde veya bir T kanalinda gerdirme iglemi
icin kullanilabilir. Gergi civatasi ice dondiiriilerek her iki germe segmenti disa hareket
eder ve ig pargalarini igleme tertibatinin sabit dayanak ¢enelerine kargi bastirir.

Cift kamada iglenen uzunlamasina delik sayesinde kama gerdiricileri kaydirilabilir
veya toleranslar dengelenebilir.

Kaydirma yolu:
M8 = +0,5 mm
M10 = +1,0 mm
M12 =+1,0 mm
M16 = +1,5 mm

Dikkate alin:

Kama gerdiricilerin dne ¢ikan 6zelligi, M8 modeli igin sikistirma genesi bagina 3
mm ve M10, M12 ile M16 modelleri igin sikistirma ¢enesi bagina 5 mm olan igsleme
ekidir.

Cizim bilgisi:
D) Silindir bagli civata DIN 6912

1) Kama gerdirici
2) Is parcasi
3) Karsl tutucu
4) Ana plaka
5) Hidrolik/pnomatik silindir
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04524 Kama gerdirici, isleme eki ile
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04524-3108 cift tarafli 36,5 39,5 24 | 15 M8X25 2 1 19
04524-3110 cift tarafli 42 47 28 | 19 M10X25 3,5 15 37
04524-3112 cift tarafli 54 59,5 30 | 22 M12X40 3,5 23 65
04524-3116 cift tarafli 65 72 40 | 29 M16X60 4 38 160
04524-3208 cift tarafli 36,5 39,5 30 | 15 M8X25 2 1 19
04524-3210 cift tarafli 42 47 38 | 19 M10X25 3,5 15 37
04524-3212 cift tarafli 54 59,5 48 | 22 M12X40 3,5 23 65
04524-3216 cift tarafli 65 72 48 | 29 M16X60 4 38 160
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