27859 Menteseler aliiminyum, ayarlanabilir stirtiinmeli
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Aciklama

Malzeme:

Aliiminyum 6060 T5.
Kapatma tipasi PA 6.6.
POM rondelalar.

Model:
siyah eloksal kaplama.

Bilgi:

Torklu menteseler, kapinin istenen agi ayarinda konumlandinimasini saglamaktadr.
Siirtiinme direnci, bir ayar civatasi ile 0-1 Nm ayarinda kademesiz olarak
ayarlanabilmektedir.

Acllma agisi 270°.

Maks. cekme mukavemeti: 2240 N
Maks. kopma direnci: 1050 N

DIN 7991 uyarinca havsa bagl vidalarla sabitleme.

Mentegelerin belirtilen yiiklenme degerleri, emniyet faktorleri dikkate alinmadan ve
her tiirlii sorumluluk reddedilerek verilen, baglayici olmayan referans degerlerdir.
Belirtilen degerler sadece bilgi amachdir ve dzelliklerin yasal olarak baglayici garanti
edildigi anlamina gelmez.

Yiiklenme degerleri laboratuvar kosullar altinda belirlenir. Mentesenin ilgili uygulama
icin uygun olup olmadigini her kullanici kisisel olarak belirlemelidir.

Menteselerin sabitlendigi farkh malzemeler ve sabitleme tiirleri, hava kosullari ve
ayrica aginma belirlenen degerleri etkileyebilir.

Sicaklik arahg:
-20 °Cila +80 °C
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Siparig numarasi

27859-35301 35 2 30 15 35 10 33 2460 1480
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