07170 Safth altigen civatalar DIN 931/1S0 4014

Aciklama

Malzeme:
Celik, paslanmaz celik A2 veya paslanmaz gelik A4.

Model:

Celik, mukavemet sinifi 8.8, kaplamasiz (siyah) veya ¢inko galvaniz kaplama.
Celik, mukavemet sinifi 10.9, kaplamasiz (siyah) veya ginko galvaniz kaplama.
Celik, mukavemet sinifi 12.9, kaplamasiz (siyah)

Paslanmaz celik A2-70, kaplamasiz.

Paslanmaz celik A4-70, kaplamasiz.

Talep iizerine:
DIN IS0 272 uyarinca anahtar agzi olgtileri.
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07170-04X25 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M4 25| 75 1 7,66 | 28 | 7 | DIN931 IS0 4014
07170-04X30 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M4 30| 12,5 16 7,66 | 28 | 7 | DIN931 ISO 4014
07170-04X35 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M4 35| 17,5 21 7,66 | 2,8 | 7 | DIN931 ISO 4014
07170-04X40 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M4 40| 22,5 26 7,66 | 28 | 7 | DIN931 IS0 4014
07170-04X45 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M4 45| 27,5 31 7,66 | 2,8 | 7 | DIN931 IS0 4014
07170-04X50 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M4 50| 32,5 36 7,66 | 28 | 7 | DIN931 ISO 4014
07170-05X25 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M5 25| 5 9 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-05X30 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M5 30| 10 14 8,79 | 3,5| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-05X35 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M5 35| 15 19 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-05X40 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M5 40| 20 24 8,79 | 35| 8 | DIN931 IS0 4014
07170-05X45 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M5 45| 25 29 8,79 | 35| 8 | DIN931 IS0 4014
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07170-05X50 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M5 50| 30 34 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-05X60 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M5 60| 39 44 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-06X30 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M6 30| 7 12 |11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-06X35 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M6 35| 12 17 |11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-06X40 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M6 40| 17 22 |11,056| 4 | 10| DIN931 SO 4014
07170-06X45 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M6 45| 22 27 |11,05| 4 | 10| DIN931 SO 4014
07170-06X50 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M6 50| 27 32 |11,05| 4 | 10| DIN931 SO 4014
07170-06X60 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M6 60| 37 42 11,05 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-06X70 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M6 70| 47 52 |11,05| 4 | 10| DIN931 SO 4014
07170-08X35 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M8 35| 6,75 13 14,38 | 53 | 13 | DIN931 IS0 4014
07170-08X40 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M8 40|11,75| 18 |[14,38| 53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-08X45 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M8 45|16,75| 23 [14,38| 53|13 | DIN931 SO 4014
07170-08X50 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M8 50|21,75| 28 |[14,38|53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-08X60 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M8 60|31,75| 38 [14,38| 53|13 | DIN931 SO 4014
07170-08X70 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M8 70|41,75| 48 |[1438| 53|13 | DIN931 SO 4014
07170-08X80 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M8 80|51,75| 58 [14,38| 53|13 | DIN931 SO 4014
07170-10X40 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M10 40| 6,5 14 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -

07170-10X45 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M10 45| 11,5 19 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -

07170-10X50 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M10 50 | 16,5 24 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -

07170-10X60 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M10 60 | 26,5 34 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -

07170-10X70 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M10 70| 36,5 44 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -

07170-10X80 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M10 80 | 46,5 54 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -

07170-10X90 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M10 90 | 56,5 64 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -

07170-10X100 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M10 100| 66,5 74 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -

07170-12X45 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M12 45| 6,25 15 21,1 1 7,5 |19 | DIN 931 -

07170-12X50 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M12 50 |11,25| 20 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -

07170-12X60 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M12 60 |21,25| 30 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -

07170-12X70 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M12 70 |31,25| 40 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -

07170-12X80 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M12 80 |41,25| 50 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -

07170-12X90 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M12 90 |51,25| 60 21,1 1 7,5 |19 | DIN 931 -

07170-12X100 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M12 100|61,25| 70 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -

07170-12X110 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M12 110/ 71,25| 80 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -

07170-12X120 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M12 120/ 81,25| 90 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -

07170-16X60 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M16 60| 12 22 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-16X70 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M16 70| 22 32 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-16X80 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M16 80| 32 42 126,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-16X90 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M16 90| 42 52 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-16X100 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M16 100 52 62 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-16X110 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M16 110| 62 72 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-16X120 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M16 120 72 82 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-20X70 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M20 70| 11,5 24 |3353|12,5/30 | DIN931 SO 4014
07170-20X80 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M20 80| 21,5 34 |3353|12,5/ 30| DIN931 IS0 4014
07170-20X90 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M20 90| 31,5 44 133,53/12,5(30 | DIN931 SO 4014
07170-20X100 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M20 100| 41,5 54 |33,53|12,5|/ 30| DIN931 SO 4014
07170-20X110 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M20 110| 51,5 64 |33,53[12,5| 30| DIN931 SO 4014
07170-20X120 celik 8.8 kaplamasiz (siyah) M20 120| 61,5 74 13353|12,5/ 30 | DIN931 SO 4014
07170-404X25 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M4 25| 75 1 766 | 28 | 7 | DIN931 ISO 4014
07170-404X30 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M4 30| 12,5 16 7,66 | 28 | 7 | DIN931 ISO 4014
07170-404X35 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M4 35| 17,5 21 7,66 | 28 | 7 | DIN931 ISO 4014
07170-404X40 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M4 40| 22,5 26 7,66 | 28| 7 | DIN931 IS0 4014
07170-404X45 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M4 45| 27,5 31 7,66 | 28 | 7 | DIN931 ISO 4014
07170-404X50 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M4 50| 32,5 36 7,66 | 28 | 7 | DIN931 ISO 4014
07170-405X25 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M5 25| 5 9 8,79 | 35| 8 | DIN931 IS0 4014
07170-405X30 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M5 30| 10 14 8,79 | 3,5 | 8 | DIN931 ISO 4014
07170-405X35 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M5 35| 15 19 | 879 |35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-405X40 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M5 40| 20 24 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-405X45 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M5 45| 25 29 8,79 | 3,5| 8 | DIN931 SO 4014
07170-405X50 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M5 50| 30 34 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-405X60 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M5 60| 39 44 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-406X30 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M6 30| 7 12 |11,05| 4 | 10| DIN931 ISO 4014
07170-406X35 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M6 35| 12 17 |11,05| 4 | 10| DIN931 SO 4014
07170-406X40 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M6 40| 17 22 |11,05| 4 | 10| DIN931 SO 4014
07170-406X45 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M6 45| 22 27 [11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-406X50 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M6 50| 27 32 |11,056| 4 | 10| DIN931 SO 4014
07170-406X60 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M6 60| 37 42 11,05 4 |10 | DIN931 SO 4014
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07170-406X70 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M6 70| 47 52 [11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-408X35 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M8 35| 6,75 13 14,38 | 53 | 13| DIN931 IS0 4014
07170-408X40 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M8 40|11,75| 18 |[14,38| 53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-408X45 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M8 45|16,75| 23 |14,38| 53 | 13| DIN931 IS0 4014
07170-408X50 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M8 50|21,75| 28 |14,38| 53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-408X60 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M8 60|31,75| 38 |14,38| 53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-408X70 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M8 70|41,75| 48 |14,38| 53|13 | DIN931 IS0 4014
07170-408X80 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M8 80|51,75| 58 |14,38| 53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-410X40 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M10 40| 6,5 14 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-410X45 celik 8.8 ¢inko galvaniz kaplama M10 45| 11,5 19 1189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-410X50 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M10 50 | 16,5 24 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-410X60 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M10 60 | 26,5 34 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-410X70 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M10 70| 365 | 44 | 189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-410X80 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M10 80 | 46,5 54 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-410X90 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M10 90| 56,5 | 64 | 189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-410X100 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M10 100| 66,5 | 74 | 189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-412X45 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M12 45| 6,25 15 21,11 7,519 | DIN 931 -
07170-412X50 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M12 50 11,25 20 | 21,1 | 75|19 | DIN931 -
07170-412X60 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M12 60 21,25 30 | 21,1 |75 |19 | DIN931 -
07170-412X70 celik 8.8 ¢inko galvaniz kaplama M12 703125 40 | 21,1 |75 |19 | DIN931 -
07170-412X80 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M12 80 |41,25| 50 | 21,1 |75 |19 | DIN931 -
07170-412X90 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M12 90 |51,25| 60 21,11 7,5| 19| DIN 931 -
07170-412X100 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M12 100|61,25| 70 | 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-412X110 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M12 110/ 71,25 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-412X120 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M12 120/81,25| 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-416X60 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M16 60| 12 22 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-416X70 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M16 70| 22 32 [26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-416X80 celik 8.8 ¢inko galvaniz kaplama M16 80| 32 42 |126,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-416X90 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M16 90| 42 52 [26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-416X100 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M16 100 52 62 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-416X110 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M16 110 62 72 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-416X120 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M16 120 72 82 [26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-420X70 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M20 70| 11,5 | 24 |3353|12,5/30| DIN931 IS0 4014
07170-420X80 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M20 80| 21,5 | 34 [3353|125|30| DIN931 IS0 4014
07170-420X90 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M20 90| 31,5 44 133,53/12,5(30 | DIN931 SO 4014
07170-420X100 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M20 100| 41,5 | 54 |33,53|12,5/30| DIN931 IS0 4014
07170-420X110 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M20 110| 51,5 | 64 |33,53|12,5(/30 | DIN931 ISO 4014
07170-420X120 celik 8.8 cinko galvaniz kaplama M20 120| 61,5 | 74 |33,53|12,5|30| DIN931 IS0 4014
07170-306X30 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M6 30| 7 12 |11,05| 4 | 10| DIN931 IS0 4014
07170-306X35 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M6 35| 12 17 |11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-306X40 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M6 40| 17 22 |11,05| 4 |10 | DIN931 IS0 4014
07170-306X45 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M6 45| 22 27 [11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-306X50 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M6 50| 27 32 |11,05) 4 |10 | DIN931 IS0 4014
07170-306X60 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M6 60| 37 42 |11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-306X70 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M6 70| 47 52 [11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-308X35 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M8 35| 6,75 13 14,38| 5,3 | 13| DIN931 IS0 4014
07170-308X40 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M8 40 |11,75| 18 |14,38| 53 |13 | DIN931 IS0 4014
07170-308X45 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M8 45|16,75| 23 |14,38| 53 | 13| DIN931 IS0 4014
07170-308X50 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M8 50|21,75| 28 |14,38| 53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-308X60 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M8 60|31,75| 38 |14,38| 53|13 | DIN931 IS0 4014
07170-308X70 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M8 70|41,75| 48 |14,38| 53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-308X80 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M8 80|51,75| 58 |14,38| 53| 13| DIN931 SO 4014
07170-310X40 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M10 40| 6,5 14 | 189 | 6,4 | 17 | DIN931 -
07170-310X45 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M10 45| 11,5 19 1189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-310X50 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M10 50| 16,5 24 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-310X60 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M10 60| 26,5 | 34 | 189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-310X70 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M10 70| 365 | 44 | 189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-310X80 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M10 80 | 46,5 54 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-310X90 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M10 90| 56,5 | 64 | 189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-310X100 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M10 100| 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-312X45 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M12 45| 6,25 15 1 21,1 | 7,5 |19 DIN 931 -
07170-312X50 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M12 50 |11,25| 20 | 21,1 | 7,5 |19 | DIN931 -
07170-312X60 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M12 60 21,25 30 | 21,1 |75 |19 | DIN931 -
07170-312X70 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M12 7031,25| 40 | 21,1 |75 |19 | DIN931 -
07170-312X80 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M12 80 |41,25| 50 | 21,1 |75 |19 | DIN931 -
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07170-312X90 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M12 90 |51,25| 60 | 21,1 | 7,5 |19 | DIN931 -
07170-312X100 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M12 100|61,25| 70 | 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-312X110 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M12 110/ 71,25| 80 | 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-312X120 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M12 120/81,25| 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-316X60 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M16 60| 12 22 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-316X70 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M16 70| 22 32 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-316X80 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M16 80| 32 42 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-316X90 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M16 90| 42 52 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-316X100 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M16 100 52 62 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-316X110 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M16 110 62 72 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-316X120 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M16 120| 72 82 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-320X70 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M20 70| 11,5 | 24 |3353/12,5/30 | DIN931 IS0 4014
07170-320X80 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M20 80| 21,5 | 34 |3353|125|30| DIN931 IS0 4014
07170-320X90 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M20 90| 31,5 44 133,53(12,5| 30| DIN931 SO 4014
07170-320X100 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M20 100| 41,5 | 54 |33,53|12,5|30| DIN931 IS0 4014
07170-320X110 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M20 110| 51,5 | 64 |33,53/12,5|30| DIN931 IS0 4014
07170-320X120 celik 10.9 kaplamasiz (siyah) M20 120| 61,5 | 74 |33,53|12,5/30 | DIN931 IS0 4014
07170-506X30 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M6 30| 7 12 |11,05| 4 | 10| DIN931 IS0 4014
07170-506X35 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M6 35| 12 17 |11,05| 4 |10 | DIN931 ISO 4014
07170-506X40 celik 10.9 ¢inko galvaniz kaplama M6 40| 17 22 |11,05| 4 |10 | DIN931 IS0 4014
07170-506X45 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M6 45| 22 27 |11,05| 4 |10 | DIN931 IS0 4014
07170-506X50 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M6 50| 27 32 [11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-506X60 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M6 60| 37 42 |11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-506X70 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M6 70| 47 52 [11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-508X35 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M8 35| 6,75 13 14,38 | 53 | 13| DIN931 IS0 4014
07170-508X40 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M8 40|11,75| 18 |[14,38| 53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-508X45 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M8 45|16,75| 23 |14,38| 53 | 13| DIN931 IS0 4014
07170-508X50 celik 10.9 ¢inko galvaniz kaplama M8 50|21,75| 28 |14,38| 53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-508X60 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M8 60|31,75| 38 |14,38| 53|13 | DIN931 IS0 4014
07170-508X70 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M8 70|41,75| 48 |14,38| 53| 13| DIN931 IS0 4014
07170-508X80 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M8 80|51,75| 58 |14,38| 53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-510X40 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M10 40| 6,5 14 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-510X45 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M10 45| 11,5 19 1189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-510X50 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M10 50 | 16,5 24 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-510X60 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M10 60 | 26,5 34 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-510X70 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M10 70| 365 | 44 | 189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-510X80 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M10 80 | 46,5 54 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-510X90 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M10 90| 56,5 | 64 | 189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-510X100 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M10 100| 66,5 | 74 | 189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-512X45 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M12 45| 6,25 15 21,11 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-512X50 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M12 50 11,25 20 | 21,1 | 75|19 | DIN931 -
07170-512X60 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M12 60 21,25 30 | 21,1 |75 |19 | DIN931 -
07170-512X70 celik 10.9 ¢inko galvaniz kaplama M12 703125 40 | 21,1 |75 |19 | DIN931 -
07170-512X80 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M12 804125 50 | 21,1 |75 |19 | DIN931 -
07170-512X90 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M12 90 |51,25| 60 21,11 7,5| 19| DIN 931 -
07170-512X100 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M12 100/ 61,25| 70 | 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-512X110 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M12 110/ 71,25 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-512X120 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M12 1208125 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-516X60 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M16 60| 12 22 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-516X70 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M16 70| 22 32 [26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-516X80 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M16 80| 32 42 |126,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-516X90 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M16 90| 42 52 [26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-516X100 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M16 100 52 62 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-516X110 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M16 110| 62 72 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-516X120 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M16 120 72 82 [26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-520X70 celik 10.9 ¢inko galvaniz kaplama M20 70| 11,5 | 24 |3353|12,5/30| DIN931 IS0 4014
07170-520X80 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M20 80| 21,5 | 34 [3353|125|30| DIN931 IS0 4014
07170-520X90 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M20 90| 31,5 44 133,53 /12,530 | DIN931 SO 4014
07170-520X100 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M20 100| 41,5 | 54 |33,53|12,5|30| DIN931 IS0 4014
07170-520X110 celik 10.9 cinko galvaniz kaplama M20 110| 51,5 | 64 |33,53|12,5(/30 | DIN931 ISO 4014
07170-520X120 celik 10.9 ¢inko galvaniz kaplama M20 120| 61,5 | 74 |33,53|12,5/30| DIN931 IS0 4014
07170-210X40 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M10 40| 6,5 14 1189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-210X45 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M10 45| 11,5 19 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-210X50 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M10 50| 165 | 24 | 189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-210X60 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M10 60| 26,5 | 34 | 189 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
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07170-210X70 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M10 70| 36,5 44 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-210X80 celik 129 kaplamasiz (siyah) M10 80 | 46,5 54 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-210X90 celik 129 kaplamasiz (siyah) M10 90 | 56,5 64 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-210X100 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M10 100| 66,5 74 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-212X45 celik 129 kaplamasiz (siyah) M12 45| 6,25 15 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-212X50 celik 129 kaplamasiz (siyah) M12 50 |11,25| 20 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-212X60 celik 129 kaplamasiz (siyah) M12 60 |21,25| 30 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-212X70 celik 129 kaplamasiz (siyah) M12 70|31,25| 40 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-212X80 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M12 80 |41,25| 50 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-212X90 celik 129 kaplamasiz (siyah) M12 90 |51,25| 60 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-212X100 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M12 100|61,25| 70 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-212X120 celik 129 kaplamasiz (siyah) M12 120/ 81,25| 90 21,1 1 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-216X60 celik 129 kaplamasiz (siyah) M16 60| 12 22 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-216X70 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M16 70| 22 32 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-216X80 celik 129 kaplamasiz (siyah) M16 80| 32 42 126,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-216X90 celik 129 kaplamasiz (siyah) M16 90| 42 52 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-216X100 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M16 100 52 62 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-216X120 celik 129 kaplamasiz (siyah) M16 120 72 82 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-220X70 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M20 70| 11,5 24 |3353|12,5/ 30| DIN931 IS0 4014
07170-220X80 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M20 80| 21,5 34 |3353|12,5/ 30| DIN931 SO 4014
07170-220X90 celik 129 kaplamasiz (siyah) M20 90| 31,5 44 133,53 /12,530 | DIN931 IS0 4014
07170-220X100 celik 12.9 kaplamasiz (siyah) M20 100| 41,5 54 133,53|12,5|30 | DIN931 IS0 4014
07170-220X120 celik 129 kaplamasiz (siyah) M20 120| 61,5 74 13353|12,5/ 30| DIN931 SO 4014
07170-105X25 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M5 25| 5 9 8,79 | 35| 8 | DIN931 IS0 4014
07170-105X30 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M5 30| 10 14 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-105X35 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M5 35| 15 19 8,79 | 3,5 | 8 | DIN931 ISO 4014
07170-105X40 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M5 40| 20 24 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-105X45 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M5 45| 25 29 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-105X50 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M5 50| 30 34 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-105X60 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M5 60| 39 44 8,79 | 3,5 | 8 | DIN931 IS0 4014
07170-106X30 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M6 30| 7 12 |11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-106X35 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M6 35| 12 17 |11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-106X40 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M6 40| 17 22 |11,056| 4 | 10| DIN931 SO 4014
07170-106X45 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M6 45| 22 27 11,05 4 |10 | DIN931 IS0 4014
07170-106X50 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M6 50| 27 32 |11,05| 4 | 10| DIN931 SO 4014
07170-106X60 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M6 60| 37 42 11,05 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-106X70 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M6 70| 47 52 |11,05| 4 | 10| DIN931 SO 4014
07170-108X35 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M8 35| 6,75 13 14,38 | 53 | 13 | DIN931 IS0 4014
07170-108X40 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M8 40|11,75| 18 |[14,38| 53 |13 | DIN931 IS0 4014
07170-108X45 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M8 45|16,75| 23 |14,38| 53 | 13| DIN931 SO 4014
07170-108X50 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M8 50|21,75| 28 |[14,38| 53|13 | DIN931 SO 4014
07170-108X60 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M8 60|31,75| 38 |14,38| 53|13 | DIN931 SO 4014
07170-108X70 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M8 70|41,75| 48 [1438| 53|13 | DIN931 SO 4014
07170-108X80 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M8 80|51,75| 58 |[14,38| 53|13 | DIN931 SO 4014
07170-110X40 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M10 40| 6,5 14 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-110X45 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M10 45| 11,5 19 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-110X50 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M10 50 | 16,5 24 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-110X60 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M10 60 | 26,5 34 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-110X70 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M10 70| 36,5 44 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-110X80 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M10 80 | 46,5 54 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-110X90 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M10 90 | 56,5 64 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-110X100 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M10 100| 66,5 74 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-112X45 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M12 45| 6,25 15 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-112X50 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M12 50 [11,25| 20 21,1 1 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-112X60 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M12 60 |21,25| 30 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-112X70 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M12 70 |31,25| 40 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-112X80 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M12 80 [41,25| 50 21,1 7,5|19 | DIN931 -
07170-112X90 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M12 90 |51,25| 60 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-112X100 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M12 100|61,25| 70 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-112X110 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M12 110/ 71,25| 80 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-112X120 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M12 120/ 81,25| 90 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-116X60 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M16 60| 12 22 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-116X70 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M16 70| 22 32 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-116X80 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M16 80| 32 42 126,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-116X90 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M16 90| 42 52 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
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07170-116X100 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M16 100 52 62 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-116X110 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M16 110| 62 72 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-116X120 paslanmaz celik A2 70 kaplamasiz M16 120 72 82 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-605X30 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M5 30| 10 14 8,79 | 3,5 | 8 | DIN931 IS0 4014
07170-605X35 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M5 35| 15 19 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-605X40 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M5 40| 20 24 8,79 | 3,5| 8 | DIN931 SO 4014
07170-605X45 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M5 45| 25 29 8,79 | 35| 8 | DIN931 ISO 4014
07170-605X50 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M5 50| 30 34 8,79 | 35| 8 | DIN931 IS0 4014
07170-605X60 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M5 60| 39 44 8,79 | 3,5 | 8 | DIN931 IS0 4014
07170-606X30 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M6 30| 7 12 |11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-606X35 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M6 35| 12 17 |11,05| 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-606X40 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M6 40| 17 22 |11,05| 4 | 10| DIN931 SO 4014
07170-606X45 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M6 45| 22 27 |11,05| 4 | 10| DIN931 SO 4014
07170-606X50 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M6 50| 27 32 11,05 4 |10 | DIN931 IS0 4014
07170-606X60 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M6 60| 37 42 11,05 4 |10 | DIN931 SO 4014
07170-606X70 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M6 70| 47 52 |11,05| 4 |10 | DIN931 IS0 4014
07170-608X35 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M8 35| 6,75 13 |14,38| 5,3 | 13 | DIN931 IS0 4014
07170-608X40 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M8 40|11,75| 18 |[14,38| 53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-608X45 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M8 45|16,75| 23 |14,38| 53 | 13| DIN931 SO 4014
07170-608X50 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M8 50|21,75| 28 |[14,38| 53|13 | DIN931 SO 4014
07170-608X60 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M8 60|31,75| 38 |[14,38|53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-608X70 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M8 70|41,75| 48 |14,38| 53|13 | DIN931 SO 4014
07170-608X80 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M8 80|51,75| 58 [14,38| 53 |13 | DIN931 SO 4014
07170-610X40 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M10 40| 6,5 14 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-610X45 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M10 45| 11,5 19 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-610X50 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M10 50 | 16,5 24 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-610X60 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M10 60 | 26,5 34 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-610X70 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M10 70| 36,5 44 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-610X80 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M10 80 | 46,5 54 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-610X90 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M10 90 | 56,5 64 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-610X100 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M10 100| 66,5 74 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 -
07170-612X45 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M12 45| 6,25 15 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-612X50 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M12 50 11,25 20 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-612X60 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M12 60 |21,25| 30 21,1 | 7,5|19 | DIN931 -
07170-612X70 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M12 70 |31,25| 40 21,1 1 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-612X80 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M12 80 |41,25| 50 211 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-612X90 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M12 90 |51,25| 60 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 -
07170-612X100 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M12 100|61,25| 70 21,1 1 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-612X110 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M12 110(71,25| 80 21,1 | 7,5|19 | DIN931 -
07170-612X120 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M12 120/ 81,25| 90 21,1 | 7,5 |19 | DIN 931 -
07170-616X60 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M16 60| 12 22 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-616X70 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M16 70| 22 32 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-616X80 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M16 80| 32 42 126,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-616X90 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M16 90| 42 52 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-616X100 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M16 100 52 62 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
07170-616X110 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M16 110| 62 72 |26,75| 10 | 24 | DIN931 SO 4014
07170-616X120 paslanmaz celik A4 70 kaplamasiz M16 120 72 82 |26,75| 10 | 24 | DIN931 IS0 4014
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