07710 Firdondii, 360 derece dondiiriilebilir kalite sinifi 8

© norelem

Aciklama

Malzeme:
Celik.

Model:
Kalite sinifi 8, bilya yatakli.
Plastik kaplama, kirmizi.

Bilgi:

Kompakt ve hafif yapi sekli, tim taraflarda yiikleri tagir. Tiim yiiklenme yonlerinde

kinimaya kargi 4 kat emniyet. 360° dondiiriilebilir. Baglanti par¢asinin dénme alani
maks. 180°. Firdond(i, bilyali rulman sayesinde yiik tagindiginda da déndiirilebilir.

Dondirdlebilir firdonddiler, yiklerin kaldinimasi veya yiiklerin sabitlenmesi gibi gok
sayida uygulamada kullanilr.

Tagima kapasitelerinin gecerliligini saglamak icin halka ile taginan yiik ayni ¢izgide

olmaldir. Firdondii, dayanma yiizeyine tamamen diiz olacak gekilde oturmali ve her
zaman sonuna kadar vidalanmig olmalidir.
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Cesitli ylik baglama yontemlerinde maksimum "G" tagima agirhdi (kg)

e ¥
Baglama sekli é Q m M %
G G [ G Il G [ G | [ G
Halat baglama sayisi 1 2 1 2 2 2 3-4 3-4
Egimagist <L 0° e 90° 90° 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60°
M10 600 1200 300 600 420 300 630 450
M12 1000 2000 500 1000 750 500 1100 750
M16 2000 4000 1120 2000 1500 | 1120 2360 1600
M20 4000 8000 2000 4000 2800 | 2000 4000 3000
M24 6300 | 12500 3150 6300 4250 | 3150 6300 4750
M30 10600 | 21200 5300 10600 7100 | 5800 | 11200 | 8000
M36 12500 | 25000 8000 16000 | 11200 [ 8000 | 16800 | 12000
07710-1018 30 | MI0 38 | 105 | 50 18 | 46 | 13 | 30 300
07710-1218 30 M12 38 105 50 18 46 13 30 500
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07710 Firdondii, 360 derece dondiiriilebilir kalite sinifi 8

Siparig numarasi Tagima
kapasitesi
kg

07710-1620

07710-2030 34 M20 50 131 61 30 57 16 40 2000
07710-2430 40 M24 58 153 68 30 70 19 48 3150
07710-3035 40 M30 75 165 80 35 65 20 65 5300
07710-3654 50 M36 85 205 95 54 90 22 75 8000
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