23030 Gapraz iticili kaplinler radyal sikistirma go6bekli

Aciklama

Malzeme:
Gapraz itici: poliasetal, Gobek: alliminyum.

Bilgi:

Radyal calisan sikistirma gdbegi sayesinde ¢ok daha kisa montaj siireleri elde edilir.
Kaplinler, komple birlestiriimis durumda monte edilebilir veya takmali montaj da
mimkindir. Sikistirma civatasinin gerekli sikma torkunu dikkate alin.

Montaj:

Mil muylusundan gdbek deligine olan baglanti, gecis toleransi olarak secilmelidir.
Bogluk min. 0,01 mm ve maks. 0,04 olmalidir, 6rn.

Mil: @ 6 7

Delik: @ 6 H8.

Avantajlar:

- Saglam

- Takilabilir

- Bosluksuz

- Kisa yapi uzunlugu

Talep iizerine:
istenen gobek deligi D1 ve D2, tolerans sinifi veya tolerans alani ile ile ayri olmalidir.
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23030 Capraz iticili kaplinler ra

Uriinlere genel bakis

Siparig numarasi Boyut = Nominal Atalet momenti Statik Maks. Maks. maks. Civatalari
tork (108 kgm?) burulma mukavemeti saft kaymasi saft kaymasi devir sayisi sikma
Nm Nm/arcmin acisal yanal Dev/dak torku (Nm)
23030-0016
23030-0020 20 15 0,0082 0,035 2° 1,5 7000 1
23030-0025 25 25 0,026 0,058 2° 2 6000 1,5
23030-0032 32 7 0,083 0,18 2° 2,5 4800 2,5
Siparis numarasi D1/D2 D1/D2 D4 L3
Hazir delikli maks. (DIN
912-10.9)
23030-0016 3 3 6 16 5 21 9,5 3 M2,6
23030-0020 5 5 8 20 | 65 22,5 10 3 M2,6
23030-0025 6,35 6,35 10 25 8 27 12 4 M3
23030-0032 8 8 14 32 11 35 16 5 M4
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