26300 Sanayi tipi amortisor ayarlanabilir

Aciklama

Malzeme:

Govde: celik.

Govde M8x0,75 paslanmaz celik.
Piston gubugu: celik.

Somun: gelik.

Garpma baghg: celik, plastik.

Model:

Govde: nikel kaplamali.

Govde: M8x0,75 kaplamasiz.
Govde: M8x1 perdahli.

Piston gubugu: sert krom kaplamali.
Somun: nikel kaplamall.

Bilgi:

Endiistriyel sok emiciler, bakim gerektirmeyen, montaj i¢in hazir, hidrolik
elemanlardir. Entegre bir sabit dayanaga sahiptirler. Ayarlanabilir model, istenen
soniimlemenin tam olarak ayarlanmasini miimkiin kilar. Sok emici monte edildikten
sonra diizenek birkag kere caligtirilir; bunun igin en uygun frenleme elde edilene dek
ayar dondrdliir.,

Arada sirada kapatildiginda veya sok emici, silindir atik havasi ile sogutuldugunda,
saat bagina maks. enerji tiiketimini agmak miimkiindiir. Montaj konumu istege

baglidir.
Dikkate alin:
Ayarlanabilir sanayi tipi amortisorler M8x1 (26300-0810008) sadece bir somun ile
teslim edilir.
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26300-0807506 M8X0,75 6 2,5 58 5 4 2 6 11
26300-0810008 M8X1 6,4 25 61,1 5,1 43,9 3 8 10
26300-1010008 M10X1 6 2,4 65 6 # 3 8 13
26300-1210010 mi2x1 8 35 84 8 61 4 10 14
26300-1415010 M14x1,5 10 35 88 8 59 6 10 17
26300-2015016 M20X1,5 18 6 127 17 76 8 16 24
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26300 Sanayi tipi amortisor ayarlanabilir

Uriinlere genel baki

Siparig numarasi

26300-2515030 M25x1,5 22 8 173 18 111 10 30 32
Siparig numarasi Strok bagina maks. Saatte maks. Efektif agirlik Hiz araligi Geri donme Aks sapmasl
enerji girisi enerji girigi maks. kg m/s kuvveti maks. (°)
Nm Nm \

26300-0807506 1,4 2202 15 03-2 9 2,5
26300-0810008 35 5650 15 03-2 53 2
26300-1010008 1,76 3528 10 03-2 5,88 2,5
26300-1210010 4,9 5880 30 03-2 9,8 2,5
26300-1415010 5,88 8820 35 0,3-2 9,8 2,5
26300-2015016 - 20580 200 03-2 18,1 2,5
26300-2515030 49 29400 300 03-2 33,2 2,5
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