Hassas elekirikli veya elektronik parcalar, bilegenler ve cihazlar (ESD hassasiyeti bulunan cihazlar), cevrede bulunan elektrostatik desarj
nedeniyle (electrostatic discharge = ESD) hasar gérebilir veya tahrip olabilir.

Elektrostatik desarj, insanlara veya ESD hassasiyeti bulunan pargalarin kullaniimasina bagh olarak olugabilir (6rn. tiretim, montaj, tasima,
depolama vs.).

Elektrostatik desarji dnlemek igin, elekironik ortamda elektrigi yonlendiren ve elekironik parcalarin elektrostatige karsi korunmasini
Ongoren

DIN EN 61340-5-1 standardina uygun (rtinler gereklidir.

Uriinlerimiz elektrigi yonlendiren dzel plastikten iretilmistir ve ESD uygulamalarinda veya ESD koruma bélgelerinde (EPA) DIN EN
61340-5-1 uyarinca kullanilabilir.

Bu yiiksek kaliteli Girtinler, DIN EN 61340-5-1 uyarinca elektrigi yonlendirmesi bakimindan diizenli olarak kontrol edilmektedir.

Bu ESD (riinleri, patlama tehlikesi bulunan alanlardaki cihazlar, bilegenler ve koruma sistemleri i¢in de kullanilabilir.

Bu ESD (irtinleri kullanildiginda elektrostatik kivilcim desarjinin olusmasi ve buna bagl olarak kapali alanlarda patlamaya neden
olabilecek gaz ve tozlarin da tutugmasi onlenir.

Patlama tehlikesi bulunan bélgelerdeki insanlarin korunmasi igin, cihaz tireticileri ve isletmecileri ATEX direktiflerini uygulamali ve
yerine getirmelidir.

Bu ESD driinleri, patlama tehlikesi bulunan alanlar, iletim araglar ve genel kosullan diizenleyen
EN 60079-0:2012+A11:2013 standardi uyarinca elektrik yonlendirme kapasitesi bakimindan TUV Siid tarafindan kontrol edilmistir.

Hedef kitleleri:

Cihaz Ureticileri, ATEX 2014/34/AB iiriin direktifini yerine getirmelidir.
isletmeciler, ATEX 1999/92/AT igletim direktifini yerine getirmelidir.




