Ray kilavuzlu pnomatik dogrusal moduller i¢in teknik bilgi

Dogrusal modiiller her montaj konumunda
kullanilabilir. Standart sabitleme

delikleri, diger tnitelerimizle cok cesitli
kombinasyonlarin olusturulmasini
saglamaktadir. Hassas merkezleme sistemi
sayesinde tiim modiiller hizl ve sorunsuz
sekilde birbiriyle kombine edilebilir. Adaptor
plakasiz her bir boyut dahilinde kullanilabilir.

— -6 bar‘da piston kuvveti: 18 N — 76 N.
— -Silindir @: 8 mm — 16 mm.
— -Strok uzunluklar: 20 mm — 200 mm.

— -Tekrarlama hassasiyeti: +0,01 mm.

— -Farkli sabitleme secenekleri.

— -Yiiksek yiiklerde ve konumlandirma
hassasiyetinde sessiz ¢aligirken bilya
hareket yonlendirmesi.

— -Yilksek moment yiikleri ve hassasiyet igin
capraz makara yonlendirmesi.

Masif malzemeden Uretilen
saglam ve uzun omiirlii govde
(viiksek direncli altiminyum, eloksall, frezeli)

Merkezleme sistemi

modiilleri birbiriyle en

uyumlu hale getirir

Tasima kapasitesi
5N-240N

Hidrolik son konum soniimlemesi
sayesinde kisa dongi stireleri ve

Halka yiizeyindeki sertlestirilmis
harici dayanak sistemi sayesinde
tekrarlama hassasiyeti artar ve
aginma azalir

Yaklagsma anahtari dayanak
kovanlari ile degistirildiginde

daha az asinma (opsiyonel) son konum ayni kalir
Hareket siireleri
norelem Strok uzunluklari (mm) Yiik (kg) Zaman / cift strok
20032 35/ 65 0,500 035s/045s
20034 30/60/90 1,000 03s/04s/05s
20036 50 /100 / 150 / 200 5,000 05s/065s/08s/0,95s

Déngu siireleri icin verilen referans degerler, isletmeye 6zgii kosullarda tespit edilmigtir ve efektif degerleri gostermektedir.

Secimlere genel bakis

Kilavuz Bilya hareket yonlendirmesi Capraz makara yonlendirmesi

Tip Kuciik montaj alanlar igin = =

Strok uzunluklari (mm) 35/ 65 20/30/45/60/75/90|30/50/75/100 /125 / 150 /200
6 bar'da piston kuvveti (N) 18 33 76

Silindir @ (mm) 8 12 16

Tagima kapasitesi maks. (N) 12 33 100 - 240

norelem 20032 20034 20036




