Monitor braketleri icin teknik bilgi

Monitorler, dokunmatik paneller ve kumanda cihazlari igin genel amach tutucular

Yiiksek tasima kapasitesine sahip tutucu, endiistriyel alandaki ekranlar, kumanda elemanlari ve dokunmatik paneller igin kullanilir. Tim serbestlik
dereceleri, aletsiz sekilde manuel kumanda elemanlari ile birbirinden ayri olarak ayarlanabilir. Ayarlanan konum, sarsintilara dayanikli sekilde sabit
kalir.

Tutucularin bir diger avantaji da, cihazlara baglanti dlglisii ve montaj segenekleri bakimindan son derece esnek olanaklar sunmasidir. Ekran veya
kumanda eleman, aliiminyum yuvarlak vidalama yiizeyinden veya VESA 75/100 standardina uygun 75 x 75 mm veya 100 x 100 mm sabitleme
deligine sahip baglant plakasi ile sabitlenebilir. Bu sekilde hemen her eleman 6zel parca gerektirmeden sorunsuz sekilde birlestirilebilir. Monitor
braketi, boru baglanti elemani ile 30 mm ¢apindaki her standart yuvarlak boruya veya opsiyonel olarak profil konsolu ile herhangi bir alliminyum
profilin kanalina ya da duvar konsolu ile her tiirlii diiz parcaya veya duvara monte edilebilir.
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Baglanti plakasi VESA 75/100 Monitor braketi (doner flangh Profil veya duvar konsolu

veya bilyali mafsalli)

Ozellikler
- Yiiksek direncli malzeme karigimi, yiiklenmelere karsi uzun émiirliidir

- Genel amagli veya VESA baglanti plakasindan cihaz baglantisi mevcuttur
- Tim sertbestlik dereceleri ayarlanabildigi icin son derece ergonomiktir

- Titresime dayanikli egim ayari yapilir (15° adimlarla sabitleme yapilir)

- Kanalli aliminyum profillere veya duvara monte edilir

Doner flangh monitor braketi Bilyali mafsalli monitor braketi
Maks. yiik kapasitesi 25 kg (statik) Maks. yiik kapasitesi 10 kg (statik)
90° dondiirtlebilir 60° serbest dondiirtilebilir




