03161-03_A Pnomatik konumlandirma silindiri icin montaj burglari, Form A

Aciklama

Malzeme:
Islah celigi.

Model:
GOvde sertlestirilmis ve karartiimis.
Fonksiyon yiizeyleri: taglanmis.

Bilgi:
Mesafe toleransi Montaj burglar te'r’Flbgt'vgya degistirme paletlerine konumlandirilir ve
002 - konumlandirma silindirinin karsilik pargasini olugturur.
*0,

Bu montaj burglari, bir gegme delikte merkezlenir ve ardindan 4 civata ile tespitlenir.
l/ /| Standart kullanim geklinde konumlandirma silindirinin bilyalari montaj burglarinin
arka kesitine girer ve bu gekilde hizli, saglam ve yilksek hassaslikta degistirme
linitesi olusturur.

Boylece donatim ve degistirme siireleri dnemli 6lgiide kisaltilir.

Dikkat:
Litfen montaj burglarinin montaj uyarilarini dikkate alin.

Montaj bilgisi:
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03161-03-11660 A 16 | 60 | 28 | 275 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 8 | 15 | 10 | 25 | 16 | 12
03161-03-12075 A 20| 75 | 36 | 355 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 10 | 19 | 14 | 35 | 20 | 16
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