
Yüksek verim seramiği teknik bilgi

Yüksek verim seramiği : 

Belirtilen değerler test numunelerinde tespit edildi ve malzeme için tipiktir. 
Fakat ürün özellikleri parça konstrüksiyonuna ve form verme yöntemine bağlı olarak bu değerlerden sapabilir. 

Birim Cerazur Z-101 Z-141

Malzeme ZrO2 Y-PSZ ZrO2 Y-PSZ ZrO2 TZP-A

Renk mavi beyaz beyaz

Yoğunluk g/cm³ 6 6 > 6,04

Bükme mukavemeti (4 P.-) Mpa 1300 1000 1200

Baskı direnci Mpa 3000 3000 3000

E modülü Gpa 205 205 205

Darbe dayanıklılığı MPa m1/2 12 8 8

Weibull modülü m 25 22 12

Sertlik HV 0,5 1150 1300 1300

Isı genleşmesi 10-6 K-1 10 10 10

Isı iletkenliği W/mK < 2 2 < 2

Sıc. değişime dayanıklı ∆ T °C 280 270 250

Maks. kullanım sıcaklığı °C 1000 1000 1000

20°C‘de spesifik direnç Ω cm > 1010 > 1010 > 1010

Dielektrik dayanımı kV/mm - - -

Dielektrik sabiti ε r - - -

Dielektrik kayıp faktörü (10Mhz) tan δ - - -


