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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Genel bilgiler:
Genel: Aşırı yüklenme durumunda kayar ve rulman yatağı yağlaması için çok amaçlı
gres.

Çok amaçlı gres 97907-10-10400:
Kayar yatakların, rulman yataklarının ve mafsallı yatakların, kamalı millerin, geçme
eksenlerin, dişli millerin ve her türlü kayar yüzeylerin normal yüklenme durumunda
ve gres yağlaması için normal kayar hızlarda yağlama. Suya dayanıklı ve asitsiz. DIN
51502 K2K-30 uyarınca işaretleme.

Yüksek sıcaklık gresi 97907-10-20400:
Yüksek sıcaklığa sahip kayar yatakların ve rulman yataklarının gres yağlaması,
örn. boyama ve kurutma fırınlarında, dönüştürücülerde, dökme tavalarda,
ısıtma sistemlerinde, sıcak hava fanlarında, yükleme vinçlerinde, vulkanizasyon
sistemlerinde veya elektrikli motorlarda. DIN 51502 KP2N-30 uyarınca işaretleme.

Çok amaçlı gres 97907-10-10500:
Aşırı yüklenme durumunda rulman ve kayar yatak yağlaması için kullanım. Motorlu
araç, inşaat makineleri ve tarım cihazları için yağlama gresi.
Yürüme nüfuzu: 265 - 295 1/10 mm
Suya karşı dayanıklılık: DIN ISO 51807/T1, 1-90
Korozyona karşı koruma: DIN 51802, Korozyon derecesi 0
Sabun bazlı: LI-12-Hydroxystearat
Temel yağ viskozitesi 40 °C'de: DIN 51562, yakl. 135 mm²/s
İki el gres tabancası için uygun.

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası
 

Adı Ambalaj Kullanım sıcaklığı NLGI sınıfı Damlama noktası
°C

97907-10-10400 Çok amaçlı gres 400 g gres kartuşu DIN 1284 -30 °C ile 120 °C 2 >190
97907-10-20400 Yüksek sıcaklık gresi 400 g gres kartuşu DIN 1284 -35 °C ile 150 °C 2 >220
97907-10-10500 Çok amaçlı gres 500 g vidalı kartuş -30 °C ile 120 °C 2 180


