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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Çelik, plastik, nitril kauçuk.

Bilgi:
Maks. 15 tonluk ayar yükü için uygun.
Ağır yük ankrajları, merkezi çift kama prensibi ile çalışmaktadır.
Merkezi çift kama prensibinde sadece bir kama ile makine dayaması yerine,
iki kama ile yükseklik açısından ayarlanır. Kamaların hareketi örtüşmektedir ve
boşluksuzdur.
Çift kama yardımıyla, kaldırma mekanizmasına etki eden kuvvet yarıya düşürülür.

Sferik makine dayaması yüzeyi 1) ve vulkanize edilmiş 80° Shore nitril kauçuk
sferik malzemeden titreşim koruması 2) zemindeki düzensizlikleri dengeler, kayma
koruması olarak işlev görür, yağlara karşı dayanıklıdır, makineyi istenmeyen
titreşimlere karşı korur, yapı kaynaklı gürültüyü sönümler ve agresif medyalara
karşı dayanıklıdır. Dolgu maddesi içermeyen kauçuk karışım, makinenin statik yükü
nedeniyle deforme olmaz ve sıkışmaz.

Dikkat:
Belirtilen ayar yüklerini aşmamak için, sadece orantılı makine yükü dikkate
alınmamalıdır. Meydana gelen tüm yüklerin toplamı dikkate alınmalıdır. Bunların
arasında dinamik yükler, değişken yükler ve mil bloğu esneme cıvatasının (ankraj
çubuğu) ön gerilimleri yer almaktadır.

Çizimler

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası Hassas ayar
(mm)

Ayar yükü
(kN)

Ayar cıvatasındaki
tork
(Nm)

Her dönüşte
yükseklik ayarı

(mm)
27710-15-189120086 7 150 60 0,375
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Ürünlere genel bakış


