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Çift boru doğrusal ünite uygun fiyatlı, akılcı ve çok amaçlı kullanılabilen bir seçenektir. Sağlam yapısı, düşük bükülme direnci, yük kapasitesi ve kolay 
taşınması doğrusal ünite ile ideal bir ekip oluşturan özellikleridir. Farklı kullanım ve yük değerleri için iki farklı boyut mevcuttur (kılavuz borusu çapı 30 mm 
ve 40 mm).

Teknik bilgi, çift boru doğrusal üniteler için

Özellikler:

- Elle veya bir motorla ayarlanabilir.

- Pozisyon hassasiyeti maks. ±0,1 mm, 300 mm‘de gerçekleştirilebilir.

- Hareket hızı maks. 0,015 m/s.

- Trapez dişli mil üzerinden tahrik.

- İstenen montaj konumu.

Teknik açıklama:

Kılavuz borular arasına yerleştirilen ve başlık somunu bulunan dişli mil, dönüş hareketini kılavuz kızağa aktarır.

Doğrusal ünite sabitlemesi:

Montaj konumuna ve uygulamaya bağlı olarak doğrusal ünite, cıvatalar aracılığıyla uygun bir alt yapıya sabitlenebilir. Doğrusal ünite yatay olduğu gibi dikey 
olarak da monte edilebilir. Montaj sırasında kullanılan cıvataların spesifik sıkma torkları dikkate alınmalıdır.

Yatay montaj

Dikey montaj

Ölçüler Mukavemet 8.8 Mukavemet 10.9 Mukavemet 12.9

Sıkma torku Sıkma torku Sıkma torku

Ma (Nm) Ma (Nm) Ma (Nm)

M4 3,0 4,4 5,1
M5 5,9 8,7 10
M6 10 15 15
M8 25 35 43
M10 49 72 84

Sıkma torkları referans değerler, metrik şaft cıvataları DIN 4762 için 0,14 sürtunme sayısı için %0,2‘lik esneme sınırı %90 kullanıldığında.
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21250 Ø30 21250-01 Ø30 21250 Ø40 21250-01 Ø40
Kılavuz Kayar kılavuz
Montaj pozisyonu istendiği gibi
Hız maks. 0,015 m/s (stroktan bağımsız) 0,02 m/s (stroktan bağımsız)
İvme maks. 3 m/s2

Tekrarlama hassasiyeti ± 0,1 mm
Rölanti torku maks. 0,6 Nm 0,7 Nm 0,7 Nm 0,8 Nm
Tahrik Trapez dişli, Ø14, eğim 3 Trapez dişli, Ø20, eğim 4
Eğim hassasiyeti (± 0,1 / 300 mm)
Devrede kalma süresi S3*, 30%, temel 1h
Ortam sıcaklığı 0 °C - +60 °C

*Kesintili çalışma, çalışmaya başlama sıcaklığı etkilemeden

Yük verileri*:

F Kuvvet [N]

M Tork [Nm]

I Yüzey eylemsizlik momenti [cm4]

** Kılavuz kızaklar esas alınmıştır (kılavuz gövdesinin bükülmesi f = 0,5 mm, statik, uç elemanlar üzerinde)

Fx Fy Fz
500/1000/1500 500/1000/1500

21250 Ø30 800 1000/800/500 550/300/100
21250-01 Ø30 800 1400/1200/700 650/450/200
21250 Ø40 1000 3500/2600/1300 2000/580/120
21250-01 Ø40 1000 6000/3100/1800 2200/680/220

Mx My Mz
21250 Ø30 60 60 75
21250-01 Ø30 80 110 140
21250 Ø40 120 130 150
21250-01 Ø40 160 190 240

ly lz
21250 Ø30 3,47 46,57
21250-01 Ø30 3,47 46,57
21250 Ø40 14,84 198,06
21250-01 Ø40 14,84 198,06


