26150 Soniimleme plakalari

Aciklama

Malzeme:
Polieter liretan

Model:
Hiicresel polieter {iretan

Bilgi:
Hiicreli polieter {iretan malzemeden iretilmig soniimleme plakalar darbe geklindeki
yikleri ve siirekli yiikleri etkin bir sekilde soniimleyebilir.

Soniimleme plakalar sonradan iglenebilir ve dlgiiye uygun olarak uyarlanabilir.
Bunun yaninda birden fazla séniimleme plakasi soniimleme yiizeyini genisletmek
icin yan yana siralanabilir.

Kirmizi = yumusak.
Yesil = orta.
Bordo = sert.

Sicaklik araligr:
-30°Cila+70°C

Talep iizerine:
Diger yogunluklar.

Ana govde L Yogunluk Statik Dinamik
rengi (kg/m3) stirekli yiik yik araligi
(N/mm2) (N/mm2)

26150-100125165 kirmizi 100 12,5 100 165 0,010 0,016
26150-100250165 kirmizi 100 25 100 165 0,010 0,016
26150-100125460 yesil 100 12,5 100 460 0,170 0,260
26150-100250460 yesil 100 25 100 460 0,170 0,260
26150-1001251000 Bordo 100 12,5 100 1000 1,900 2,800
26150-1002501000 Bordo 100 25 100 1000 1,900 2,800
26150-200125165 kirmizi 200 12,5 200 165 0,010 0,016
26150-200250165 kirmizi 200 25 200 165 0,010 0,016
26150-200125460 yesil 200 12,5 200 460 0,170 0,260
26150-200250460 yesil 200 25 200 460 0,170 0,260
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26150 Soniimleme plakalari

Siparig numarasi Ana govde Yogunluk Statik Dinamik
rengi (kg/m3) stirekli yiik yik araligi

(\/mm2) (\/mm2)

26150-2001251000
26150-2002501000 Bordo 200 25 200 1000 1,900 2,800
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