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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Poliamid, cam elyaf takviyeli.

Model:
Siyah. İki taraflı açılabilir.

Bilgi:
Enerji kılavuz zinciri, esnek elektrik ve veri hatlarının ve pnömatik ve hidrolik
hortumların güvenli biçimde hareket ettirilmesi için. Modüler tasarımlı zincir basit
şekilde kısaltılabilir ve uzatılabilir.

Malzeme UV-ışınlarına karşı dayanıklıdır ve dolayısıyla dışarıda kullanılmak için
uygundur.

Teknik veriler:
Kendinden taşıyan alanda teknik özellikler:
Hız: 10 m/s
Hızlanma: 50 m/s²

Sıcaklık aralığı:
-30 °C ila +125 °C

Çizimler
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Çizimler

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası B B1 H H1 L E M N R Bakla
sayısı

80850-90-451001003 100 122 45 64 1005 264 450 200 100 15
80850-90-451001503 100 122 45 64 1005 364 605 250 150 15
80850-90-451002003 100 122 45 64 1005 464 765 300 200 15
80850-90-451501003 150 172 45 64 1005 264 450 200 100 15
80850-90-451501503 150 172 45 64 1005 364 605 250 150 15
80850-90-451502003 150 172 45 64 1005 464 765 300 200 15
80850-90-452001003 200 222 45 64 1005 264 450 200 100 15
80850-90-452001503 200 222 45 64 1005 364 605 250 150 15
80850-90-452002003 200 222 45 64 1005 464 765 300 200 15

Sipariş numarası Ağırlık
yakl. kg/m

Bağlantı elemanı Çekim hafifletmesi Ayırma kolu

80850-90-451001003 1,87 80850-91-45100 80850-93-45100 80850-92-45
80850-90-451001503 1,87 80850-91-45100 80850-93-45100 80850-92-45
80850-90-451002003 1,87 80850-91-45100 80850-93-45100 80850-92-45
80850-90-451501003 2,13 80850-91-451150 80850-93-45150 80850-92-45
80850-90-451501503 2,13 80850-91-451150 80850-93-45150 80850-92-45
80850-90-451502003 2,13 80850-91-451150 80850-93-45150 80850-92-45
80850-90-452001003 2,39 80850-91-451200 80850-93-45200 80850-92-45
80850-90-452001503 2,39 80850-91-451200 80850-93-45200 80850-92-45
80850-90-452002003 2,39 80850-91-451200 80850-93-45200 80850-92-45


