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Sönümleme plakaları için teknik bilgi

Sönümleme plakaları hücreli poliüretandan sade tasarımlı ve uygun fiyatlı standart parçalardır. Sönümleme plakaları yardımıyla makineler, sistemler ve gö-
vdeler darbeli yüklerden ve sürekli yüklerden etkili bir şekilde korunabilir. Sönümleme plakaları üç farklı yoğunlukta ve farklı ebatlarda mevcuttur. Gerekirse 
sönümleme plakaları sonradan işlenebilir ve istediğiniz ölçüye göre kesilebilir.

Aşağıdaki tablolarda, farklı sönümleme plakalarının referans değerleri ve özellikleri ile ilgili bir genel bakış sağlamaktadır.

Özellikler: 26150-100125165, 
26150-100250165, 
26150-200125165, 
26150-200250165

26150-100125460, 
26150-100250460, 
26150-200125460, 
26150-200250460

26150-1001251000, 
26150-1002501000, 
26150-2001251000, 
26150-2002501000

Kontrol 
yöntemi

Renk kırmızı yeşil bordo

Stat. sürekli yük [N/mm²] [1] 0,010 0,170 1,9

Din. yük aralığı [N/mm²] [1] 0,016 0,260 2,8

Yük pikleri [N/mm²] [1] 0,5 3,5 7,0

Mekanik kayıp faktörü [1] 0,25 0,13 0,09 DIN 53513[3]

Stat. e-modül [N/mm²] [2] 0,048 0,931 20,4 DIN 53513[3]

Din. e-modül [N/mm²] [2] 0,144 2,27 78,2 DIN 53513[3]

Stat. itme modülü [N/mm²] [2] 0,04 0,29 1,75 DIN 53513[3]

Din. itme modülü [N/mm²] [2] 0,09 0,73 6,00 DIN 53513[3]

%10 deformasyonda sıkıştırma 
sertliği [N/mm²] [2]

0,011 0,170 1,840

Basınç deformasyon kalıntısı [%] <5 < 5 <8 DIN ISO 1856

Kopma mukavemeti [N/mm²] >0,35 >1,25 >5,00 DIN 53513-6-4

Kopma esnemesi [%] >400 >400 >400 DIN 53513-6-4

Kopmaya devam etme mukavemeti 
[N/mm]

>0,6 >2,5 >6,0 DIN ISO 34-1/A

Geri tepme kapasitesi [%] 50 50 40 DIN EN ISO 8307

Spes. geçiş direnci [Ω·cm] >1012 >1011 >1011 DIN IEC 93

Isı iletkenliği [W/(m*K)] 0,05 0,08 0,11 DIN 52612-1

Kullanım sıcaklığı [°C] -30 ile +70 arası

Sıcaklık piki [°C] +120

Yanma tarzı Sınıf E / EN 13501-1 EN ISO 11925-1

[1] Değerler form faktörü q=3 için geçerlidir. 
[2] statik kullanım alanının üst sınırında ölçülerek. 
[3]  Denetleme yöntemleri beher bildirilen norma dayalı olarak. 

Tüm veriler güncel bilgi düzeyimize dayalıdır. Bunlar genel üretim toleranslarına bağlıdır ve taahhüt edilen özellikler değildir. 
Değiştirme hakkı saklıdır.

Kavram açıklaması:
Yay karakteristik eğrisi:
Yay karakteristik eğrisi yardımıyla farklı yüzey pres kuvvetlerinde [N/mm²] sönümleme plakasının defleksiyonu [mm] gösterilmektedir.

Esneklik modülü:
Esneklik modülü, bir malzemenin ne kadar direnç ile bir deformasyona karşı mukavemet sağladığını tanımlayan bir malzeme sabitidir. 

Örnek: Çelik çok sert bir malzemedir, bu nedenle esneklik modülü yüksektir, buna karşın kauçuk yumuşaktır ve düşük bir esneklik modülüne sahiptir.

Öz frekans:
Her gövde, kütlesine ve şekline bağlı olan kendi frekansı ile titreşir. 

Öz frekans = Sönümleme plakası frekansı.
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Özellikler (26150-100125165, 26150-100250165, 26150-200125165, 26150-200250165)

Yay karakteristik eğrisi

Beher ilgili 3. yüklenme kaydedilmiştir, düz çelik plakalar 
arasında oda sıcaklığında kontrol. 
Kontrol hızı v = kalınlığın %1‘i/s 
Form faktörü q = 3

Esneklik modülü

Dinamik kontrol: 10 Hz‘de ± 0,22 mm ve 30 Hz‘de ± 0,08 mm‘lik 
bir amplitüd ile harmonik uyarım 
Yarı statik e-modül: Yay karakteristik eğrisinden teğet modül 
Ölçüm DIN 53513‘e dayanarak 
Form faktörü q = 3

Öz frekans

Bir sistemin öz frekansı, kompakt bir kütle ve sabit zemin üzerinde 
bir elastik yataktan oluşmaktadır. 
Form faktörü q = 3
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Farklı form faktörlerinde düzeltme değerleri (26150-100125165, 26150-100250165, 26150-200125165, 26150-
200250165)

Pres kuvveti 0,01 N/mm², form faktörü q = 3
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Özellikler (26150-100125460, 26150-100250460, 26150-200125460, 26150-200250460)

Yay karakteristik eğrisi

Beher ilgili 3. yüklenme kaydedilmiştir, düz çelik plakalar 
arasında oda sıcaklığında kontrol. 
Kontrol hızı v = kalınlığın %1‘i/s 
Form faktörü q = 3

Esneklik modülü

Dinamik kontrol: 10 Hz‘de ± 0,22 mm ve 30 Hz‘de ± 0,08 mm‘lik 
bir amplitüd ile harmonik uyarım 
Yarı statik e-modül: Yay karakteristik eğrisinden teğet modül 
Ölçüm DIN 53513‘e dayanarak 
Form faktörü q = 3

Bir sistemin öz frekansı, kompakt bir kütle ve sabit zemin üzerinde 
bir elastik yataktan oluşmaktadır. 
Form faktörü q = 3

Öz frekans
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Farklı form faktörlerinde düzeltme değerleri (26150-100125460, 26150-100250460, 26150-200125460, 26150-
200250460)

Pres kuvveti 0,17 N/mm², form faktörü q = 3
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Öz frekans

Bir sistemin öz frekansı, kompakt bir kütle ve sabit zemin üzerinde 
bir elastik yataktan oluşmaktadır. 
Form faktörü q = 1,25

Özellikler (26150-1001251000, 26150-1002501000, 26150-2001251000, 26150-2002501000)

Yay karakteristik eğrisi

Beher ilgili 3. yüklenme kaydedilmiştir, düz çelik plakalar 
arasında oda sıcaklığında kontrol. 
Kontrol hızı v = kalınlığın %1‘i/s 
Form faktörü q = 1,25

Esneklik modülü

Dinamik kontrol: 10 Hz‘de ± 0,22 mm ve 30 Hz‘de ± 0,08 mm‘lik 
bir amplitüd ile harmonik uyarım 
Yarı statik e-modül: Yay karakteristik eğrisinden teğet modül 
Ölçüm DIN 53513‘e dayanarak 
Form faktörü q = 1,25
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Farklı form faktörlerinde düzeltme değerleri (26150-1001251000, 26150-1002501000, 26150-2001251000, 26150-
2002501000)

Pres kuvveti 1,6 N/mm², form faktörü q = 1,25


