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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Alüminyum.

Bilgi:
Kaldırma kolonu, bakım gerektirmeyen ve Plug & Work prensibine göre işletilen tam
kapsamlı entegre tekniğe sahip elektrikle çalışan bir sistemdir

8 mm/s'lik azami hız ile 355 mm ve 500 mm arasında kaldırma kolonu senkron
olarak kumanda (85300-10-90) yardımıyla hareket ettirilebilir. Seçenek olarak
bağlantı kablosu (85300-10-91X1000) ile iki kumanda birbirine bağlanabilir ve bu
şekilde dört kaldırma kolonu senkron hareket ettirilebilir.

Kaldırma kolonları baskı yükleri ve çekme yükleri için uygundur.

Kaldırma kolonlarının işletime alınması için en az bir kumandaya (85300-10-90) ve
bir manuel şaltere (85300-15-1) ihtiyaç duyulur.

Montaj plakası (85300-930040) kaldırma kolonunun müşteri uygulamasına kolay bir
şekilde monte edilmesi amacına hizmet eder.

Talep üzerine:
Kaldırma kolonları ESD, sönümlemeli kaldırma kolonları, baş üstü uygulamaları için
kaldırma kolonları ve temiz odada kullanıma uygun kaldırma kolonları.

Teslimat kapsamı:
- 1x kaldırma kolunu alüminyum, elektrikli ayarlanabilir.
- 4x blok somun, kaldırma kolonunun müşteri uygulamasına kolayca entegre
edilmesi için.

Aksesuar:
Kumanda (85300-10-90)
Bağlantı kablosu (85300-10-91X1000)
Manuel şalter (85300-15-1)
Şebeke bağlantı kablosu (85300-10-92X1800)
Montaj plakası (85300-930040)
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Çizimler

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası Adı Ana gövde
malzemesi

H H1 Strok
S

Strok hızı
(mm/s)

Çekme
kuvveti
F1 N

Basınç kuvveti
F2
N

85300-355 Kaldırma kolonu alüminyum 558 203 355 8 3000 3000
85300-400 Kaldırma kolonu alüminyum 603 203 400 8 3000 3000
85300-452 Kaldırma kolonu alüminyum 658 203 455 8 3000 3000
85300-497 Kaldırma kolonu alüminyum 703 203 500 8 3000 3000

85300-930040 Montaj plakası çinko - - - - - -


