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Enerji aktarma zincirleri için teknik bilgi

Zincir ebadını ve iç mekan dağılımını belirleme

Tüm hatlar enerji zincirinde serbest hareket edebilmelidir. 

X = Zincirin iç genişliği. Hatların tüm dış çapları + güvenlik faktörü + varsa ayırma çıkıntılarının toplanması ile elde edilir.

Y = Zincirin iç yüksekliği. Hatların + boş alanın en büyük dış çapından elde edilir.

Hatlarda hasar oluşmasını önlemek için aşağıdaki kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir.

İhtiyaç duyulan zincir bükme çapı döşenecek hatların en büyük minimum bükme yarıçapına eşit veya bun-
dan büyük olmalıdır. Bunun için kablo ve hortum üreticilerinin spesifikasyonlarını dikkate alın.

Elektronik hatlarda hat çapının %10’u kadar bir serbest alanın garanti edilmiş 
olması gerekmektedir. Hidrolik hortumlarda serbest alanın hat çapının %20’si 
kadar olmalıdır.

Örneğin hidrolik hortumları ile hatlar arasında bir temas oluşmaması için ayırma 
çıkıntılarının kullanılması gerekmektedir.

Birden fazla hat ile yapılan uygulamalarda hatların tek tek, bunlar için 
öngörülmüş olan ayırma çıkıntıları ile döşenmesi ve böylece hatların birbiriyle 
kesişmesinin önlenmesi tavsiye edilmektedir. Eğer bunu yapmak mümkün 
değilse, iç alanın hatların birbiri üzerine gelmesini izin vermeyecek nitelikte 
olmasına (H<D) dikkat edilmelidir.

Hatlar ağırlıkları ve büyüklükleri dikkate alınarak simetrik olarak döşenmektedir; 
dışta çapı ve ağırlığı büyük olan bulunur, içte ise daha küçük ve daha hafif olan 
hatlar yer alır.

Çap R’nin belirlenmesi
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Zincir uzunluğunun hesaplanması

En kısa zincir uzunluğu sabit nokta sürüş yolunun ortasında olduğunda ortaya çıkar. Zincirin sabit noktası 
sürüş yolunun ortası dışında bir yerde bulunduğunda bu mesafenin eklenmesi gerekmektedir.

Sabit nokta sürüş yolunun ortasında Sabit nokta sürüş yolunun ortasının dışında

Zincir uzunluğu (l) yarım sürüş yolu L1/2‘ye bükme yarıçapına uygun olarak 
(M) ölçüsü eklenerek hesaplanır (bakınız ilgili enerji aktarma zincirinin tablosu). 
Hesaplanan değer plastik zincirlerde bir sonraki tam zincir öğesine yuvarlanır.

Zincir uzunluğu (l) yarım sürüş yolu L1/2‘ye bükme yarıçapına uygun olarak (M) 
ölçüsü (bakınız ilgili enerji aktarma zincirinin tablosu) ve ayrıca sabit noktadan 
sürüş yolunun ortasına kadar olan A ölçüsü eklenerek hesaplanır. Hesaplanan 
değer plastik zincirlerde bir sonraki tam zincir öğesine yuvarlanır.

L = Zincir uzunluğu 
L1/2 = yarım sürüş yolu 
M = Yarıçaptaki zincir uzunluğu 
A = Sabit nokta ile sürüş yolunun ortası arasındaki mesafe

Enerji zincirleri standart olarak bir ön gerilim ile üretilir, bu sayede olabildiğince büyük serbest taşıyıcı bir uzun-
luk elde edilir. Ön gerilim serbest taşıyıcı uzunluğun üst kulesinin alanında bir aşırı yükselme etkisi yaratır.

Serbest taşıyıcı uzunluğun kontrol edilmesi

Ön gerilim sayesinde E değeri yükselir. Bu nedenle konstrüksiyonda yeterli alan 
olmasına dikkat edilmelidir.

Ön gerilim, enerji aktarma zincirinin kendi ağırlığı dışında içinde taşınan hatların 
ağırlıklarının da taşınmasını mümkün kılan ve paralel veya destek alanına 
kıyasla hafifçe yukarıya doğru bükülmüş bir form almasını mümkün kılan bir 
özelliktir.
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Serbest taşıyıcı enerji zinciri üzerinde izin verilen yüklenme, enerji zinciri içindeki hatların toplam ağırlığından oluşur. Hatlar sıvı ile dolu olduğunda bu 
ağırlığın da hesaba katılması gerekmektedir.

Her bir zincir yüksekliği için spesifik yüklenme diyagramları vardır. Aşağıdaki resim, zincir yüklenmesinin belirlenmesine yönelik bir yüklenme diyagramı 
örneği göstermektedir. Üstteki değer “kg maks.” enerji zincirinin maksimum yüklenmesini belirtir. Bu değerin aşılmaması gerekir.


