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Ürün açıklaması/Ürün resimleri

Açıklama

Malzeme:
Ana gövde alüminyum ekstrüzyon profil.
Yatak gövdesi ve kızaklar alüminyum.
Profil kılavuz rayı ve kılavuz araba çelik.
Çelik bilyalı dişli mil.
Çelik bilyalı dişli somun.

Model:
Ana gövde ve kızak doğal renkli eloksal kaplama.Yatak gövdesi siyah eloksal
kaplama.Profil kılavuz raylarının hareket hatları indüksiyonla sertleştirilmiş ve
taşlanmış.

Bilgi:
Bilyalı dişli tahrik donanımlı kompakt ve esnek doğrusal ünite. Ana gövde, kendini
taşıyan sert eloksallı alüminyum profil ve entegre edilmiş profil ray kılavuzundan
oluşmaktadır. Bu ray sistemi tüm yönlerden en yüksek kuvvetleri alır, az aşınır
ve büyük kütlelerin hareket ettirilmesinde optimum hareket özellikleri sunar.
Yüksek hızlar ve çok yüksek konumlandırma ve tekrarlama hassasiyetleri gibi
yüksek performans özellikleri sağlar. Birden fazla sistem oluşturmak için kolayca
birleştirilebilir.

Doğrusal ünitelerde, bilyalı vida somununun eksenel boşluğu azaltılmış, ISO 7
tolerans sınıfına sahip hassas bir bilyalı dişli tahrik kullanılır. Korozyona dayanıklı
çelikten üretilen bir kapak şeridi, profildeki tüm parçaları tozdan ve diğer kirlerden
korur.

Profilin kolay ve güvenli montajı ve sensör gibi aksesuarların takılması için
alüminyum profilin dışında kanallar bulunmaktadır.

Kızağın yan ve üst kısmında dişli delikler ve ek merkezleme delikleri vardır. 20240
no'lu merkezleme halkalarımızla bağlantılı olarak başka bağlantı elemanları tam
olarak kızağın üzerine monte edilebilir.

Bilyalı dişli tahriki ve ray kılavuzunu yağlamak için kızağın her iki tarafında yağlama
delikleri (DIN 3405D huni tipi gres nipelleri) bulunur.

Teknik veriler:
Yük değerleri dinamik yükler için geçerlidir.

Tabloda verilen tüm dinamik torklar ve yük katsayıları teorik değerlerdir. Güvenlik
faktörü dikkate alınmamıştır. Güvenlik faktörü uygulamaya ve gerekli güvenliğe
bağlıdır. Önerilen güvenlik faktörü fs = 5.

Sıcaklık aralığı:
0 °C - +60 °C.

Talep üzerine:
Diğer uzunluklar (maks. uzunluk ve maks. strok tabloya bakınız).
ISO 5 uyarınca bilyalı dişli tahrik tolerans sınıfı.
Mil destekleri (uzun mil uzunluklarında önerilir).
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Çizimler
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Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası Boyut L L
maks.

Iy
cm⁴

maks.
devir sayısı

Dev/dak

maks. tahrik
torku M

Nm

Fx
N

Fy
dinamik

N

Fz
dinamik

N

Mx
dinamik

Nm

My
dinamik

Nm

Mz
dinamik

Nm

Iz
cm⁴

20331-04012057000X100 40 272 2900 10 5800 3 3400 2300 3850 28 260 260 11
20331-04012107000X100 40 272 2900 10 5800 4,5 2540 2300 3850 28 260 260 11
20331-06516057000X100 65 330 2920 71,3 4200 7,7 8700 6540 10190 158 700 700 89,4
20331-06516107000X100 65 330 2920 71,3 4200 11,9 6730 6540 10190 158 700 700 89,4
20331-06516167000X100 65 330 2920 71,3 4200 11,9 4200 6540 10190 158 700 700 89,4
20331-08020057000X100 80 417 5480 144,1 3300 13 14800 8930 15070 370 1470 1470 192,3
20331-08020107000X100 80 417 5481 144,1 3300 24,5 13850 8930 15070 370 1470 1470 192,3
20331-08020207000X100 80 417 5482 144,1 3300 24,5 6930 8930 15070 370 1470 1470 192,3
20331-08020507000X100 80 417 5483 144,1 3000 24,5 2770 8930 15070 370 1470 1470 192,3
20331-11032057000X100 110 494 5850 562 2150 16,7 18850 10000 20260 630 2650 2650 669
20331-11032107000X100 110 494 5850 562 3000 52,3 29600 10000 20260 630 2650 2650 669
20331-11032207000X100 110 494 5850 562 3000 52,3 14800 10000 20260 630 2650 2650 669
20331-11032327000X100 110 494 5850 562 3000 52,3 9240 10000 20260 630 2650 2650 669

Sipariş numarası Boyut Devrede kalma süresi Rölanti
torku
Nm

Tekrarlama
hassasiyeti

maks.
hız
m/s

maks. hızlanma
m/sc

Besleme
sabit değeri

mm/dev

Strok
S

S
(strok)
min.

S
(strok)
maks.

20331-04012057000X100 40 100% 0,16 ±0,02 0,49 20 5 100 30 2728
20331-04012107000X100 40 100% 0,18 ±0,02 0,97 20 10 100 30 2728
20331-06516057000X100 65 100% 0,28 ±0,02 0,35 20 5 100 40 2690
20331-06516107000X100 65 100% 0,30 ±0,02 0,7 20 10 100 40 2690
20331-06516167000X100 65 100% 0,40 ±0,02 1,12 20 16 100 40 2690
20331-08020057000X100 80 100% 0,46 ±0,02 0,28 20 5 100 55 5163
20331-08020107000X100 80 100% 0,5 ±0,02 0,55 20 10 100 55 5163
20331-08020207000X100 80 100% 0,6 ±0,02 1,1 20 20 100 55 5163
20331-08020507000X100 80 100% 1,4 ±0,02 2,5 20 50 100 55 5163
20331-11032057000X100 110 100% 1,2 ±0,02 0,18 20 5 100 65 5456
20331-11032107000X100 110 100% 1,4 ±0,02 0,5 20 10 100 65 5456
20331-11032207000X100 110 100% 1,5 ±0,02 1 20 20 100 65 5456
20331-11032327000X100 110 100% 1,6 ±0,02 1,6 20 32 100 70 5456

Sipariş numarası Boyut Bilyeli dişli mil
DxT

Dinamik
yük katsayısı

C (N)

Mil
dinamik yük katsayısı

CS (N)

Kütle eylemsizlik momenti
10⁻⁵ kg m²

Hareketli kütle
(kg)

20331-04012057000X100 40 12x5 4620 5000 0,63 0,94
20331-04012107000X100 40 12x10 4620 3800 0,81 1
20331-06516057000X100 65 16x5 19800 13150 2,21 3
20331-06516107000X100 65 16X10 19800 11550 2,8 3
20331-06516167000X100 65 16X16 19800 8170 3,99 3
20331-08020057000X100 80 20X5 34200 14800 7,06 6
20331-08020107000X100 80 20X10 34200 15900 8,23 6
20331-08020207000X100 80 20X20 34200 16250 12,81 6
20331-08020507000X100 80 20X50 34200 13000 44,67 6
20331-11032057000X100 110 32X5 49600 18850 41,81 9,8
20331-11032107000X100 110 32X10 49600 37000 43,64 9,8
20331-11032207000X100 110 32X20 49600 22950 51,16 9,8
20331-11032327000X100 110 32X32 49600 15500 66,61 9,8


