28012-15 Emniyetli cama sahip paslanmaz celik yag kontrol camlan
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sTANLESS STeeL Malzeme:

Paslanmaz celik 1.4301 gdvde, reflektor.
Emniyetli cam (ESG) levha.

Yassi conta ve dahili conta Viton®.

Harici conta PTFE.

Model:
150 °C sicakliga kadar dayanikli kontrol cami.

Bilgi:

Basing, sicaklik, darbe ve soka kars! yiiksek direng.

Kontrol cami olarak kullanilan emniyetli cam, optimum iik gegirgenligi ve
maksimum yiizey sertligi saglar.

Radyal ve diiz kenarli girinti nedeniyle, sikma sirasinda conta yana dogru bastiriimaz.

Cizim bilgisi:
1) Yassi conta
2) Dahili conta
3) Harici conta
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28012-15-22038 22 G3/8 1 10 8,2 20 16
28012-15-25012 26 G1/2 13,75 10 9 24 16
28012-15-32034 32 G3/4 19 10,2 9,5 29 16
28012-15-39100 39 G1 25 12,3 10,5 35 16
28012-15-50114 50 G11/4 33 13 12 46 16
28012-15-221615 22 M16X1,5 1 10 8,2 20 16
28012-15-272015 25 M20X1,5 13,75 10 9 23 16
28012-15-322615 32 M26X1,5 19 10,2 9,5 29 16
28012-15-322715 32 M27X1,5 20 10,2 9,5 29 16
28012-15-393315 39 M33X1,5 25 12,3 10,5 35 16
28012-15-504215 50 M42X1,5 33 13 12 46 16
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