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Montaj talimatları - Montaj seti 85000-51

Uygulama

Montaj

Tip Aksesuar kiti

E30 85000-51-030

E40 85000-51-040

E50 85000-51-050

85000-50 aktüatörü sadece dik konumda çalıştırılabilir. 

- �Tork desteği (DS) için iki M5x8 sabitleme vidasının dişlerine orta 
mukavemetli diş kilitleyici (örn. Loctite 274) uygulayın.

- Tork kolunu aktüatöre takın; vidalar için sıkma torku: 5 Nm.

- �İlgili montaj adaptörü (MA) için iki sabitleme vidasının dişlerine 
orta sertlikte diş kilitleyici uygulayın.

- Montaj adaptörünü lineer üniteye takın.
- �Doğrusal ünitenin veya aktüatörün şaftını, poyra yayı ve içi boş 

şafttaki ilgili girinti birbirinin karşısında olacak şekilde çevirin.
- �Aktüatörü, tork kolundaki yatak burcu montaj adaptöründen 

yaklaşık 1 mm uzağa gelene kadar makine eksenine itin ve orada 
sabitleyin (sıkıştırma halkası).
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Montaj talimatları - Montaj seti 85000-51

Uygulama

Montaj

Tip Aksesuar kiti

E30 85000-51-130

E40 85000-51-140

85000-50 aktüatörü sadece dik konumda çalıştırılabilir. 

- �Tork desteği (DS) için iki M5x8 sabitleme vidasının dişlerine orta 
mukavemetli diş kilitleyici (örn. Loctite 274) uygulayın.

- Tork kolunu aktüatöre takın; vidalar için sıkma torku: 5 Nm.

- �İlgili montaj adaptörü (MA) için iki sabitleme vidasının 
dişlerine orta sertlikte diş kilitleyici uygulayın.

- Montaj adaptörünü lineer üniteye takın.
- �Doğrusal ünitenin veya aktüatörün şaftını, poyra yayı ve 

içi boş şafttaki ilgili girinti birbirinin karşısında olacak 
şekilde çevirin.

- �Aktüatörü, tork kolundaki yatak burcu montaj adap-
töründen yaklaşık 1 mm uzağa gelene kadar makine 
eksenine itin ve orada sabitleyin (sıkıştırma halkası).
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Montaj talimatları - Montaj seti 85000-51

Uygulama

Montaj

Tip Aksesuar kiti

E30 85000-51-230

E40 85000-51-240

E50 85000-51-250

85000-50 aktüatörü sadece dik konumda çalıştırılabilir. 

- �Tork desteği (DS) için iki M5x8 sabitleme vidasının dişlerine orta 
mukavemetli diş kilitleyici (örn. Loctite 274) uygulayın.

- Tork kolunu aktüatöre takın; vidalar için sıkma torku: 5 Nm.

- �İlgili montaj adaptörü (MA) için iki sabitleme vidasının dişlerine 
orta sertlikte diş kilitleyici uygulayın.

- Montaj adaptörünü lineer üniteye takın.
- �Doğrusal ünitenin veya aktüatörün şaftını, poyra yayı ve içi boş 

şafttaki ilgili girinti birbirinin karşısında olacak şekilde çevirin.
- �Aktüatörü, tork kolundaki yatak burcu montaj adaptöründen 

yaklaşık 1 mm uzağa gelene kadar makine eksenine itin ve orada 
sabitleyin (sıkıştırma halkası).


