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Teknik not
Konveyör sistemleri ve destek elemanları için bileşenler 

Ayarlanabilir yan kılavuzlar ve boru bağlantıları ve destek elemanları gibi destek elemanları, modern konveyör teknolojisinin vazgeçilmez bileşenleridir. 
Taşınan malların hassas bir şekilde yönlendirilmesini ve konveyör sistemlerinin dengesini sağlayarak konveyör bant sistemlerinin verimliliğine, 
esnekliğine ve güvenliğine belirleyici bir katkıda bulunurlar. Özellikle endüstriyel uygulamalarda, bu bileşenler verimli ve sorunsuz bir malzeme akışı 
sağlamak için kilit öneme sahiptir.

Ayarlanabilir yan kılavuzlar

Ayarlanabilir yan kılavuzlar, konveyör teknolojisinin temel bileşenleridir. Özellikle gevşek veya düzensiz şekilli malzemeler için önemli olan, taşınan 
malzemenin hassas bir şekilde hizalanmasını ve güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlarlar. Uyarlanabilirlikleri sayesinde konveyör bant sistemlerinin 
verimliliğini, güvenliğini ve proses stabilitesini artırırlar.

İşlev ve avantajlar

Yapısı ve türleri

Ana işlev, taşınan malları bant üzerinde sabitlemek ve kaymalarını veya devrilmelerini önlemektir. Avantajlar şunları içerir:

- Esneklik: Farklı malzeme boyutlarına ve şekillerine adaptasyon.

- Verimlilik: Hızlı ve hassas ayarlama, donanımın değişim sürelerini azaltır.

- Hataların azaltılması: Ürün hasarının ve yanlış yerleştirmenin en aza indirilmesi.

- Güvenlik: İstikrarlı süreçler arıza riskini azaltır.

Ayarlanabilir yan kılavuzlar tipik olarak şunlardan oluşur:

1. �Yan kılavuzlar: PE-UHMW malzeme stabilite ve dayanıklılık sunar. Ayrıca düşük sürtünme nedeniyle ürünlerdeki aşınmayı azaltır. Tasarım, hasar ve 
sıkışmayı önlemek için taşınan malların şekline, hızına ve yüzeyine uyarlanmalıdır. Maksimum kuvvet 2 kN ila 3,5 kN aralığındadır.

2. �Kelepçeler: Daha fazla stabilite için tek kelepçeler veya çift kelepçeler. Kelepçenin yüksekliğini düz bir demir kullanarak ayrı ayrı ayarlamak da 
mümkündür. Vida bağlantıları sayesinde basit ayarlama mümkündür.

3. Yan kılavuz tutucular: Bunlar kılavuzları konveyör bant yapısına sıkıca bağlar.
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Yan kılavuzların malzemeleri

PE-UHMW yan kılavuzlara ek olarak, yuvarlak yan kılavuzlar için kelepçelere uyacak şekilde 10 mm ve 12 mm çapında yuvarlak profiller 
kullanılabilir. Malzeme seçimi uygulamaya bağlıdır:

- PE-UHMW gibi plastikler hafif ve korozyona dayanıklıdır, hafif ve orta büyüklükte taşınan ürünler için idealdir.

- Paslanmaz çelik gibi metaller stabilite sunar ve zorlu ortamlar için uygundur.

Uygulama alanları

Konveyör sistemleri için destek elemanları

Yapısı ve türleri

Avantajlar

Ayarlanabilir yan kılavuzlar kullanılır:

- Gıda endüstrisi: Unlu mamuller veya şişeler gibi hassas ürünler için.

- Lojistik ve paketleme: Farklı boyutlardaki koliler için.

- Otomotiv endüstrisi: Değişken bileşenler için.

- İlaç endüstrisi: Hassas ilaçlar için.

Destek elemanları konveyör yapısını stabilize eder ve destekler, deformasyonu önler ve konveyör bandının hassas bir şekilde hizalanmasını sağlar. Boru 
konektörleri, bir konveyör sisteminin destek yapısını oluşturan boru segmentlerini bağlamak için kullanılır. Tasarımda esneklik ve kararlılık sunarlar ve 
farklı gereksinimleri karşılamak için modüler özelleştirmeye olanak tanırlar.

Destek elemanları plastikten yapılmıştır. Tipik olarak 48,3 mm ve 60,3 mm boru çapları kullanılır. Çapraz bağlantı 42,4 mm boru çapı ile 
gerçekleştirilebilir. Destek elemanları maksimum 1,5 kN ila 9,6 kN kuvvet için tasarlanmıştır. Sunulan türler şunlardır:

- Taban elemanı: Sabit bir taban yapısı için iki ayaklı veya üç ayaklı.

- T-konnektörler: Ek stabilite için çapraz bağlantılar.

- Destek başlığı: Destek yapısını konveyör bandına bağlar.

Ayarlanabilir yan kılavuzlar ve destek elemanlarının kombinasyonu çok sayıda avantaj sunar:

- Modülerlik: Değişen gereksinimlere esnek adaptasyon.

- Verimlilik: Kurulum ve bakım sırasında zaman ve maliyet tasarrufu.

- Dayanıklılık: Yüksek kaliteli malzemeler ve hassas yapı, hizmet ömrünü uzatır. Ancak, özellikle zorlu ortamlarda düzenli bakım ve kalibrasyon şarttır.


